
Генератор  
Сейчас созревание фруктов стало лёгким и простым!
Инновационная система для созревания фруктов!



Система созревания фруктов с помощью нового 
каталического генератора по производству 
этилена  SMART-RIPE® американского Catalytic 
Generators LLC.

Контроль, наблюдение, регистрация данных этилена с 
помощью компьютера

Microprocessor and Ethernet-Based
Новая система SMART-RIPE® состоит из SMART-RIPE® генератора (слегка 
изменённая версия классического генератора) с датчиками состояния 
этилена, температуры и относительной влажности (RH%).
Генератор и датчики имеют возможность объединения в сети и содержат Генератор и датчики имеют возможность объединения в сети и содержат 
микропроцессоры, которые позволяют связываться через локальную сеть со 
специализированным сервером SMART-RIPE®.
Програмное обеспечение «RIPENING MANAGER» позволяет наблюдать и 
контролировать оборудование кабин созревания.
 
Наблюдение и контроль за уровнем этилена
Мы разработали детектор,который измеряет уровень этилена. Генератор Мы разработали детектор,который измеряет уровень этилена. Генератор 
SMART-RIPE® использует данные из этого детектора для обеспечения контроля 
уровня этилена в камере созревания.
Пользователь может задать диапазон допустимых значений этилена между 50 Пользователь может задать диапазон допустимых значений этилена между 50 
и 300 мл/кг. Таким образом, путём ограничения производства этилена 
генератор автоматически регулирует требуемые установки. Точность датчиков 
уровня этилена +/-15% и срок эксплуатации 12 месяцев. В соответствии с 
соглашением с нашей компанией, программа замены будет введена в 
действие, так, что мы сможем высылать вам пакет с новыми элементами 
каждые 12 месяцев. Замена производится быстро и легко, и требует около 5 
минут для каждой камеры.минут для каждой камеры.

Программное обеспечение Ripening Manager
Для мониторинга и контроля уровня этилена,создали программное 
обеспечение «RIPENING MANAGER». Эта программа устанавливается на 
компьютере в той же сети с генератором SMART-RIPE®. Программа будет 
отображать все генераторы, их серийные номера, номера  ячеек, а также 
информацию об уровнях этилена, температуры и относительной влажности 
воздуха (RH%). Через это програмное обеспечение можно вносить изменения 
в желаемую цену этилена, а также установить максимальные и минимальные 
yровни по всем параметрам для оповещения в случае нарушения пределов.yровни по всем параметрам для оповещения в случае нарушения пределов.



Ripening Manager Software

Доступ к условиям созревания камеры через интернет
Интернет позволяет системе SMAИнтернет позволяет системе SMART-RIPE® подключиться к серверу 
SMART-RIPE®  и записать все данные Датчика с интервалом в 5 минут. 
Обеспечение безопасного доступа к WEB SMART-RIPE® 
(www.monitor.smartripe.com) позволяет осуществлять мониторинг условий 
содержания в камере сзревания из любой точки мира,где есть доступ к 
Интернету. Сервер также сохраняет данные и позволяет загружать и 
отправалять уведомления по электронной почте/sms:

             •             • Запись данных
            Каждые 5 минут сервер SMART-RIPE® сохраняет данные генератора, 
уровень этилена, темпе ратуры воздуха и относительной влажности (RH%) 
камеры созревания в текстовом режиме, которые можно «скачать». Этот файл 
легко импортировать в Excel для просмотра и хране ния. Таким 
образом,сохранять файлы и соблюдать правила становится просто!

             • Оповещения по электронной почте или через sms 
              Сервер SMA              Сервер SMART-RIPE® обеспечивает оповещения по электронной почте 
или sms на сотовый телефон. Максимальные и минимальные уровни могут 
быть установлены для каждой переменной величины (уровень этилена, 
температура и относительная влажность воздуха камеры). Если любой из этих 
определённых уровней превысили, или, если генератор не функционирует 
должным образом, система оповещает менеджеров по элект ронной почте,смс 
или двумя способами.

Простая установкаПростая установка
Всё, что вам нужно,это подключить генератор к существующей сети. Для Всё, что вам нужно,это подключить генератор к существующей сети. Для 
каждой ячейки созревания необходимо одно соединение ETHERNET. Если 
необходимо больше, чем один генератор для каждой камеры, чтобы достичь 
желаемого уровня этилена, то переключатель (switch) может быть использован 
для нескольких соединений с ETHERNET. Доступ в интернет не является 
обязательным.Наличие доступа в Интернет позволяет системе посылать 
данные в центральный сервер SMART-RIPE® для отдалённого доступа к 
условиям камер созревания.условиям камер созревания.

 


	flyer_frontpage_russian LQ.pdf
	flyer1_v3 russian.pdf

